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Opis projektu budowlanego  
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 

 części poziomów parteru (-2) i piętra (-1) oraz podbasenia obiektu 
biurowo-usługowego przy ul .Konopnickiej 6  
na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej 

 (sala widowiskowa, scena z zapleczem, usługi towarzyszące związane z 
kultur ą) - działka nr ew. 25 obręb 5-06-01 

 
1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części poziomów parteru (poziom -2 względem wejścia od strony ulicy 
Konopnickiej) i piętra (poziom -1 względem wejścia od strony ulicy 
Konopnickiej) oraz podbasenia obiektu biurowo-usługowego przy ulicy 
Konopnickiej 6 na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej (sala 
widowiskowa, scena z zapleczem, usługi towarzyszące związane z kulturą). 
 
W ramach inwestycji przewiduje się lokalizację nowego wejścia głównego 
wraz z dojściami do pomieszczeń na terenie działki nr ew. 15/7 tj. w parku 
im. marszałka Rydza-Śmigłego od strony ulicy B. Prusa. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Na terenie działki nr ew. 25 znajduje się budynek wzniesiony w okresie 
międzywojennym jako siedziba polskiej YMCA (1934r.) na malowniczej 
krawędzi skarpy parku im. marsz. Rydza-Śmigłego.  Budynek posiada 6 
kondygnacji oraz podbasenie. Kondygnacja wejściową od strony ul. 
Konopnickiej (tzw. wysoki parter) budynku jest wyniesiona ponad poziom 
otaczającego terenu o ca 2-3 m. Pomieszczenia przewidziane do zmiany 
sposobu użytkowania i przebudowy znajdują się na poziomie -2 (parter ca -
6.40 m względem wejścia do budynku od strony ul. Konopnickiej) oraz 
położonej nad nim poziomie -1 (piętro ca -3.40 m). Wejścia do 
pomieszczeń znajdują się od strony podwórza (dla pracowników) i od 
strony parku (dla widzów) - obecnie nie używane. Dzięki korzystnemu 
ukształtowaniu terenu wokół budynku, zarówno kondygnacja -2 jak i -1 
(parter i piętro) w omawianej części są dostępne bezpośrednio z poziomu 
terenu. 
 
Pomieszczenie podlegające przebudowie pierwotnie przeznaczone były dla 
funkcji basenu z zapleczem oraz jako pomieszczenia techniczne, 
gospodarcze i pomocnicze. Nad adaptowanymi pomieszczeniami znajdują 
się 2 kondygnacje budynku mieszczące sale gimnastyczne (wysokości 2ch 
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kondygnacji) oraz szatnie, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze sal. 
 

Adaptowane pomieszczenia są wydzielone z budynku ścianami 
pożarowymi wg wykonanej ekspertyzy ochrony pożarowej z roku 2015 i 
stanowią oddzielną całość. 
 
Od strony północnej przylega do budynku podwórko gospodarcze 
ogrodzone murem. Teren działki nr ew. 15/7, która graniczy z budynkiem 
od wschodniej strony jest terenem zieleni urządzonej, parkowej. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Część kondygnacji -2 i -1 (parter i piętro) przeznaczono do adaptacji i 
zmiany sposobu użytkowania. Dostęp do pomieszczeń zapewniony będzie 
od strony północnej (dla pracowników) i wschodniej (dla widzów) z 
wykorzystaniem istniejących drzwi wejściowych. W II etapie robót - na 
działce ew. nr 15/7 wzdłuż elewacji budynku planuje się urządzenie 
placyku przed wejściem głównym, chodników oraz schodów terenowych 
prowadzących od istniejących alejek parkowych i parkingu na ul. B. Prusa. 
Przy chodniku wykonane będzie oświetlenie latarniami parkowymi. 
Pozostałe elementy zagospodarowania terenu pozostają bez zmian. 
 

4. Ochrona konserwatorska 
 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze „Warszawa – historyczny zespół 
miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”, który uznany został za 
Pomnik Historii. 
 
Istniejący budynek jest wpisany do ewidencji zabytków Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. 
 

5. Projekt  architektoniczno-budowlany 
 

5.1  Przeznaczenie i program użytkowy 
 

Pomieszczenia będą służyć potrzebom Warszawskiej Opery Kameralnej 
jako druga scena. Będą się tu odbywały występy, koncerty, przedstawienia 
teatralne, wystawy, wykłady i pokazy. Potrzeby będą realizowane przy 
pomocy: 

- sali wielofunkcyjnej, foyer, kasy, szatni, garderób, zaplecza sceny, 
pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych; 

- małej gastronomii: sala kawiarni, zaplecze, pomieszczenie socjalne, 
toaleta. 
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Scena przy ul. Konopnickiej będzie stanowiła uzupełnienie głównej sceny 
Warszawskiej Opery Kameralnej, która mieści się przy ul. Solidarności 
76b, a której biura znajdują się przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie. 
Próby przedstawień i koncertów odbywać się będą na scenie przy ul. 
Solidarności, tam też magazynowane będą dekoracje, kostiumy i 
instrumenty. Będą one przywożone na czas przedstawienia na scenie przy 
ul. Konopnickiej przez 5-10 osobowa ekipę pracowników. 
Stałą obsługę nowej sceny stanowić będzie 3-5 osób: kasjerzy, bileterzy i 
szatniarze oraz pracownicy baru. 
Zespół artystyczny będzie się składał z max. 40 osób i będzie przebywał w 
budynku tylko na czas przedstawień, bezpośrednio przed nimi i po ich 
zakończeniu.  
Łączny czas przebywania personelu będzie ograniczony do 2h na dobę. 
 
5.2  Stan istniejący budynku 
 
W odniesieniu do konstrukcji i elementów budowlanych budynku brak jest 
archiwalnej dokumentacji technicznej. Na podstawie oględzin stanu 
istniejącego, częściowej inwentaryzacji i wykonanych miejscowo 
odkrywek konstrukcji stwierdza się, iż w części obejmującej adaptowane 
pomieszczenia budynek ma konstrukcję szkieletową, wylewaną, żelbetową. 
Słupy nośne, podciągi, żebra, płyty stropowe, schody wykonano w 
konstrukcji monolitycznej, żelbetowej. Ściany wypełniające i działowe 
wykonane są jako murowane, z cegły. Wykończenie posadzek w 
okładzinach ceramicznych lub lastriko. Wykończenie ścian stanowią 
okładziny ceramiczne lub tynki. Sufity są tynkowane. Na fragmentach 
sufitów i ścian występują obudowy elementów instalacji z płyt GK na 
stelażu. 
 
Dwie kondygnacje z adaptowanymi pomieszczeniami są oddzielone od 
kondygnacji wyższych oraz przestrzeni podbasenia stropami żelbetowymi. 
W adaptowanych pomieszczeniach tego poziomu , za wyjątkiem 
pomieszczenia dawnego basenu, występują posadzki na gruncie. 
 
5.3  Założenia architektoniczno-funkcjonalne 
 
Głównym poziomem funkcjonalnym jest kondygnacja parteru (poz. -2) . 
Kondygnacja ta jest bezpośrednio dostępna z poziomu terenu, od strony 
parku (wschodniej), gdzie przewidziano główne wejście. Na kondygnacji 
tej zlokalizowane są: sala wielofunkcyjna z widownią i sceną, zaplecze 
sceny, foyer, kasa, szatnia, sala gastronomiczna (klub-kawiarnia) z 
zapleczem, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, garderoby, 
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pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne. 
 
Na piętrze (poz. -1) zlokalizowano garderoby (122 m2 dla max. 40 osób), 
sanitariaty dla publiczności, łazienki dla artystów i personelu, 
pomieszczenia pomocnicze, w przestrzeni sali wielofunkcyjnej galerię dla 
widzów i obsługi technicznej sceny. Na poziomie piętra znajduje się 
wejście do sali wielofunkcyjnej z poziomu podwórza, w ścianie północnej.  
 
Wyposażenie sali wielofunkcyjnej ma zapewnić elastyczność aranżacji w 
zależności od potrzeb. Służyć będzie między innymi organizacji: 
przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, imprez 
medialnych, pokazów mody itp. Widownia oraz scena ukształtowana 
będzie przy użyciu modularnych platform, dzięki czemu możliwe będzie 
elastyczne dostosowanie kształtu i konfiguracji do potrzeb użytkowych 
(zmienna lokalizacja sceny, płaska posadzka, wybieg dla modelek itp.). 
 
Planowana liczba miejsc na widowni wyniesie około 230 na poziomie 
parteru oraz około 60 na galerii na poziomie piętra. Maksymalna łączna 
liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach na obu 
poziomach nie będzie przekraczać 500. 
 
5.4.  Zakres prac 
 
W ramach przebudowy planowane jest wykonanie prac budowlanych i 
instalacyjnych w pomieszczeniach oraz na terenie. 
 
5.4.1 Prace budowlane 
 
1. Rozbiórki fragmentów ścian w szatni (nowa lada) i magazynie (wc dla 
personelu gastronomii) kolidujących z nową aranżacją. 
 
2.Wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach, montaż belek 
nadprożowych. Powiększenie istniejących otworów drzwiowych. Montaż 
nowych drzwi drewnianych z atestami pożarowymi. 
 
3. Wykonanie przebić w ścianach i stropach dla potrzeb instalacji.  
 
4. Wykonanie nowych ścian działowych murowanych i z płyt GKF.  
 
5. Wykonanie robót budowlanych w zakresie związanym z nowymi 
funkcjami: 

− Wykonanie okładzin ściennych i sufitowych wystroju wnętrz. 
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− Demontaż istniejących wygłuszeń w sali widowiskowej i montaż 
wg odrębnego projektu akustycznego. 

− Wykonanie prac malarskich we wszystkich pomieszczeniach 
(naprawy ścian i stropów, przecieranie tynków, malowanie 
farbami) wg odrębnego projektu wnętrz Inwestora. 

− Montaż drewnianych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
aluminiowych o wskazanej odporności ogniowej. 

− wymiana okna z luksferów na okno pcv 
− Malowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej, krat, balustrad itp. 
− Uzupełnienie posadzek identycznymi płytkami (wg obecnego 

wzoru) na sali widowiskowej. 
− Zabetonowanie otworu technicznego w stropie do podziemi po 

podnośniku wg rysunku konstrukcyjnego. 
− przeniesienie drzwi ewakuacyjnych na wewnętrzną krawędź ścian 

i rozsunięcie na odległość 5 m 
− wykonanie nowej lady bufetowej i zaplecza  
− wykonanie szatni, lady, okienek kasowych, toalety pracowników, 

garderób (wskazano na rysunkach) 
− ocieplenie stropu podbasenia styropianem grubości 10 cm 
− montaż daszka nad nowym wejściem i gablot reklamowych; 
− w nowych łazienkach wykonać należy izolacje wodochronne na 

stropach, posadzki wykończyć płytkami gresowymi, na ścianach 
wykonać okładziny z glazury do wysokości 2 m; 

− wykonanie obudowy z płyt GKF elementów instalacyjnych – 
pionów kanalizacyjnych, korytek elektrycznych, rur co, wodnych 
wykonać należy wg odrębnego projektu wnętrz i kolorystyki 
 

6. Nie przewiduje się zmian wykończenia w istniejących łazienkach dla 
publiczności (niewielkie korekty funkcjonalne) 
 

7. Ze względów bhp zdecydowano dokonać wyrównania powierzchni hallu 
głównego – foyer, zlikwidować nierówności, pojedyncze stopnie 
(wysokości 6-8 cm) i pochylnie. Rozebrana zostanie cała posadzka i 
podbudowa do powierzchni chudego betonu (ok. 8 cm), nowa posadzka z 
płyt gresu (np. 90x90 cm) ułożona zostanie do poziomu posadzki sali 
widowiskowej. Również na zapleczach bufetu wykonane zostaną nowe 
posadzki z gresu (po rozbiórce istniejących posadzek).  
 

8. Pozostają bez zmian istniejące różnice wysokości w pomieszczeniach 
(garderobach, toaletach), stopnie nie występują na drogach ewakuacyjnych. 
 

9.  Wyposażenie techniczno-użytkowe sali wielofunkcyjnej w zakresie 
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dostawy Inwestora: 

- ruchoma posadzka widowni (podesty), siedzenia wg dostawy 
Inwestora z właściwymi atestami technicznymi; 

- konsola kontrolna w sterowni na balkonie wg odrębnego projektu 
instalacji wg dostawy Inwestora; 

- okładziny akustyczne ścian i sufitu (po demontażu istniejących); 

- ruszt techniczny pod sufitem; 

- wyposażenie sceny: mechanizm kurtynowy, kulisy, wyciągi 
sceniczne itp.; 

- systemu nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, łączności inspicjenta; 

- urządzenia multimedialne. 
 
5.4.2 Remont elewacji 
 
Zaprojektowano nowe wejście do Opery od strony parku im. marsz. Rydza-
Śmigłego. Wejście prowadzić będzie na poziom parteru, do hallu 
wejściowego, kas i widowni. Od ulicy Prusa schody terenowe wprost przy 
elewacji wschodniej prowadzić będą do wejścia z szerokimi przeszklonymi 
drzwiami pod daszkiem z afiszami wydarzeń kulturalnych. 
Elewacja wschodnia jest obecnie zaniedbana, brudna, wymaga pilnego 
remontu. Przewiduje się następujące prace: 
a/ demontaż starych klimatyzatorów i przewodów na elewacji; 
b/ wymianę drzwi wejściowych na przeszklone aluminiowe;  
c/ przesunięcie drzwi ewakuacyjnych z wykonaniem wzmocnienia belkami 
stalowymi nadproża; 
d/ remont okien i krat, szlifowanie i malowanie na kolor czarny, 
uzupełnienie brakujących; 
e/ montaż podświetlonych tablic reklamowych w dwóch oknach; 
f/ montaż daszka nad wejściem z oświetleniem i reklamą na obwodzie; 
daszek zostanie zawieszony na stalowych cięgnach; 
g/ murowanie nowej czerpni powietrza – demontaż istniejącej czerpni, 
wykonanie wykopu, fundamentowanie w wyznaczonym  miejscu na 
elewacji, murowanie ściany z cegły pełnej grubości 25 cm, tynkowanie ze 
strony zewnętrznej tynkiem cementowym, zabezpieczenie izolacją 
powłokową np. dietermana lub dysperbitem, wykonanie żelbetowej 
nakrywy nad bocznym kanałem z wyprawą  wodochronną, zakończenie 
czerpni nakrywą żelbetową z kapinosem oraz wyprawą ochronną 
wodochronną; 
h/ remont elewacji – Remont wyprawy tynkarskiej 

Reperacje tynków istniejących należy prowadzić zgodnie z 
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programem prac konserwatorskich zaczynając od dokładnego 
opukania całej powierzchni ścian, gzymsów, detali i usunięcie 
wszystkich luźnych fragmentów. Następnie należy tynki pozostałe 
jak i miejsca po usuniętych tynkach oczyścić za pomocą drucianych 
szczotek w celu oderwania ziaren kruszywa nie związanych trwale z 
podłożem. Uzupełnienie tynków wykonać tynkiem renowacyjnym 
trójwarstwowym WTA.  
Następnie gruntowanie podłoża w celu ujednolicenia chłonności.   
Dezynfekcja miejsc narażonych na zawilgocenie podatnych na 
grzyby, mchy. 
Scalenie powierzchni płaskich z uzupełnieniem gładzi materiałem np. 
Fineputz.  
Gruntowanie , ujednolicenie powierzchni pod względem chłonności 
Hydrotiefengrund. 
Malowanie farbami silikonowymi SF, Remmers wg ustalonej 
kolorystyki i na podstawie odkrywek. Farby o doskonałej 
paroprzepuszczalności. 
Szczególnie istotne jest dokładne usunięcie grubych warstw powłok 
farby z detali architektonicznych i sztukaterii metodami para wodna i 
mechanicznie. Naprawa pęknięć w detalach zaprawą pęczniejącą, 
następnie impregnacja i malowanie jw. 
Zaprojektowano kolorystykę – odtworzenie istniejącej wg zaleceń 
konserwatorskich wg wzornika Funcosil Farbton-Kollektion, 
Remmers 
Remont gzymsu z odtworzeniem kształtu 
Ubytki i zniszczenia spowodowane korozją uzupełnione zostaną 
zaprawą do renowacji profili wg wskazanej technologii. 
 

5.4.3 Prace terenowe 
 
Wszystkie roboty terenowe wykonane zostaną w II etapie robót po 
uzgodnieniu z ZTP. Wykonanie dojść prowadzących od  istniejących alejek 
parkowych do nowych drzwi wejściowych w ścianie wschodniej wraz z 
oświetleniem terenowym (schody terenowe, wykonanie chodników i 
murów oporowych). 
Wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego z sali: schodów i murków 
oporowych przy ścianie wschodniej. Budowa czerpni do instalacji 
wentylacji mechanicznej. 
Remont istniejącego ogrodzenia od strony północnej i wschodniej budynku. 
Remont istniejących nawierzchni utwardzonych na terenie podwórka. 
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5.4.4 Prace instalacyjne 
 
W przebudowywanych pomieszczeniach zostaną wykonane lub 
zmodernizowane wg załączonych projektów, zgodnie z potrzebami nowych 
funkcji, instalacje wewnętrzne: 

- wentylacji nawiewno – wyciągowej (modernizacja istniejącej 
instalacji), budowa nowej czerpni powietrza; wprowadzenie klap 
pożarowych; 

- wodnej, kanalizacyjnej, 

-  hydrantów pożarowych; 

- elektrycznej – doprowadzenie do zgodności z przepisami 
budowlanymi, główny wyłącznik prądu; 

- sygnalizacji pożarowej i oświetlenia ewakuacyjnego; 

- ogrzewania (adaptacja i modernizacja istniejącej instalacji). 
 
Fragmenty instalacji istniejących kolidujące z nową funkcją zostaną odcięte 
i zdemontowane. 
Dostawy wszystkich mediów zapewnia zarządca budynku w uzgodnionych 
ilościach. 
 
5.4.5 System Sygnalizacji Pożaru 
 
Wszystkie pomieszczenia w części budynku objętej zakresem niniejszego 
opracowania wyposażone będą w System Sygnalizacji Pożaru (SSP) 
wyposażony w czujki dymowe, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz syrenki 
akustyczne. SSP wykonany będzie w oparciu o projekt wykonawczy 
uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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5.4.6 Schemat wykonania stalowych nadproży  
Na przykładzie nadproża z C140: Zmiany w obciążeniach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W zakresie objętym przez adaptację nie jest przewidywany wzrost obciążeń 
użytkowych powyżej poziomu wymagań dla funkcji pierwotnych. 
Pozostaje jedynie w mocy ograniczenie obciążenia dla tarasów wokół 
dawnego basenu nałożone przez wykonaną w 2005 roku ekspertyzę 
techniczną. Ogranicza ona obciążenia górnej części tarasu do 3 kN/m2 (ok. 
3 osób na m2), a w części dolnej max. 1 osoba co ok. 0.5m. Pozostała część 
stropów może być dopuszczona - wymagane dla sal sportowych, 
tanecznych, teatralnych i estradowych łączne obciążenie użytkowe 5 kN/m2 

 

5.4.7 Oświadczenie o możliwości adaptacji  
Projektowana przebudowa w opisanym zakresie i z zastosowaniem 
powyższych warunków i rozwiązań jest możliwa i nie zagraża 
bezpieczeństwu budynku. 
 
5.5 Dane techniczne 
 
 a/ powierzchnia zabudowy adaptowanych pomieszczeń 785,6 m2 
 b/ powierzchnia netto adaptowanych pomieszczeń         1341,7 m2 
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  (parter 707,4 m2, piętro 273,4 m2, podbasenie 360,9 m2) 
  powierzchnia użytkowa: 
  parter  669,7 m2 
  piętro  388,4 m2 
  podbasenie 132,1 m2 
    ∑1.090,2 m2 
 
 c/ tereny utwardzone 
  dojścia i chodniki, schody terenowe     494,7 m2 
 d/ kubatura 5096 m3 
 
5.6  Zapotrzebowanie na media 
 
Podstawowe media niezbędne dla realizacji inwestycji są dostępne w 
budynku. Istnieją w nim instalacje: elektroenergetyczna, cieplna, wodno-
kanalizacyjna i telefoniczna. Zakłada się przebudowę wewnętrznych 
instalacji i dostosowanie ich do potrzeb nowych funkcji. 
 
Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej w zwiększonym zakresie, dla 
potrzeb wentylacji i techniki sceny, uzyskano zapewnienie dostawy przez 
zarządcę budynku. Zapotrzebowanie inwestycji na wodę, ciepło dla co i ct 
oraz odprowadzenie ścieków zostanie zaspokojone w ramach istniejących 
przydziałów dla całego budynku. 
 
5.7  Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
 
Pomieszczenia: sali gastronomicznej, foyer, sali wielofunkcyjnej będą 
dostępne dla osób niepełnosprawnych. Projektowane dojście zewnętrzne do 
pomieszczeń przewidziano jako chodnik o spadku podłużnym nie 
przekraczającym 6%. W pomieszczeniach foyer, sali gastronomicznej 
przewidziano odpowiednie szerokości przejść, dla pokonania niewielkich 
różnic poziomów posadzki do 15cm przewiduje się wykonanie spadków 
nie przekraczających 6%. Sanitariat dla osób niepełnosprawnych z 
wymaganym wyposażeniem zlokalizowany będzie na poziomie parteru i 
dostępny bezpośrednio z foyer. W sali wielofunkcyjnej przewidziano 
możliwość lokalizacji miejsc dla osób niepełnosprawnych na poziomie 
posadzki przez zamianę krzeseł na miejsce dla wózka inwalidzkiego. 
 
5.8  Technologia części gastronomicznej 
 
Część gastronomiczna będzie działać jako funkcja uzupełniająca w czasie 
imprez organizowanych w sali wielofunkcyjnej oraz niezależnie jako 
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ogólnodostępna klub-kawiarnia. Przewiduje się obsługę gości 
indywidualnych oraz obsługę imprez okolicznościowych wynikających ze 
specyfiki obiektu. 
 
Zespół składa się z sali gastronomicznej – foyer, baru, pomieszczenia 
socjalnego, magazynowego i zespołu sanitarnego dla pracowników. 
 
W części gastronomicznej serwowane będą napoje zimne i gorące oraz 
kanapki, sałatki, przekąski i ciastka. Nie przewiduje się produkcji dań na 
miejscu. Wszystkie dania będą dostarczane z zewnątrz w odpowiednich 
opakowaniach. Napoje będą przygotowywane przy barze. Na sali 
przewidywana jest obsługa kelnerska. 
 
Sala gastronomiczna przewidziana jest dla max. 100 gości. Liczba 
pracowników wynosić będzie 2-6 osób. 
Posadzki i ściany pomieszczeń zapleczowych wykonane będą z materiałów 
zmywalnych. Wystrój sali baru – zgodnie z projektem wnętrz. 
W skład wyposażenia technologicznego baru wchodzi: lada barowa 2-
poziomowa, umywalka do rąk, zlewozmywak do mycia naczyń, zmywarka 
do naczyń, chłodziarka, ekspres do kawy, młynek do kawy, kostkarka do 
lodu, dystrybutor do piwa, kuchenka mikrofalowa, półki, szafki, kasa. 
 
W pomieszczeniu socjalnym zlokalizowane będą szafki ubraniowe 
pracowników oraz miejsce do spożywania posiłków. 
W pomieszczeniu magazynowym przewidziano półki oraz chłodziarkę. 
 
6.  Zgodność z przepisami 
 
1. Podstawą opracowania są obowiązujące przepisy, w tym techniczno – 
budowlane, m. in.: 

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane, z pózn. zm. 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, z pózn. zm. 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, 
poz. 719), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
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dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

- PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i 
ciepła. Zasady projektowania. 

- Instrukcji nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny 
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 

- Instrukcji nr 2409/2006 Instytutu Techniki Budowlanej. 
Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na 
odporność ogniową.  

- PN EN ISO 7010/2011. Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i 
znaki bezpieczeństwa. 

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z późn. 
zm. 

- Ustawa z 12.09.2002r. o normalizacji – zakres obowiązujących 
aktów normatywnych. 
 

2. Dla planowanej inwestycji Prezydent m. st. Warszawy wydał Decyzję nr 
17/CP/ŚRÓ/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
 

3. W związku z faktem, iż adaptowane do nowych funkcji są 
pomieszczenia w budynku istniejącym, nie jest możliwe pełne 
dostosowanie do aktualnych wymagań wynikających z obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony p/poż oraz wymagań higieniczno-
sanitarnych. Na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 
dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, celem określenia rozwiązań 
zapewniających spełnienie wymagań w sposób odmienny, niż podany w 
rozporządzeniu opracowano ekspertyzy: 

- „Ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej …” (styczeń 2007), 
opracowaną przez rzeczoznawców budowlanego oraz do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Mazowiecki Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w Postanowieniu nr WZ. 5595/20/07 z 
12.03.2007 r., wyraził zgodę na rozwiązania przedstawione w ekspertyzie. 
 
4. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
Postanowieniem nr WZ. 5560/29/07 z 12.03.2007 r. wyraził zgodę na 
zastosowanie rozwiązań zamiennych zaproponowanych w „Wystąpieniu w 
sprawie drogi pożarowej …” (styczeń 2007), opracowanym przez 
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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5. Zarząd Terenów Publicznych w piśmie ZTP-III/620/790/15397/2015 z 
11.01.2016r. zaopiniował pozytywnie budowę chodnika i schodów 
terenowych wraz z oświetleniem na terenie parku.. 
 
6. Media będą dostarczane w ramach istniejącego zapotrzebowania 
budynku. 
 
7. Niniejszy projekt budowlany został uzgodniony przez rzeczoznawców w 
zakresie ochrony p/poż, sanepid. 
 
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
7.1  Ogólna charakterystyka pomieszczeń, informacje ogólne 
 
Pomieszczenia sali wielofunkcyjnej, gastronomii, foyer oraz pomieszczenia 
pomocnicze zlokalizowane są na parterze oraz piętrze istniejącego budynku  
przy ul. M. Konopnickiej 6 w Warszawie. Budynek został wzniesiony w 
okresie międzywojennym jako siedziba polskiej YMCA (1934r.). Budynek 
posiada w omawianej części 4 kondygnacje nadziemne, których dwie 
wydzielone są jako odrębna strefa pożarowa. Wysokość budynku wynosi 
14,28 m. Ściany budynku wykonane są z cegły pełnej, słupy i stropy 
żelbetowe. 
 
Przebudowywane pomieszczenia znajdują się na kondygnacji parteru oraz 
położonej nad nią kondygnacji nadziemnej piętra. Bezpośredni dostęp jest 
zapewniony dla pracowników od strony podwórka (na poziom ca – 3,40m) 
oraz dla widzów od strony parku na poziomie parteru – nowym wejściem. 
Omawiane pomieszczenia pierwotnie przeznaczone były dla funkcji basenu 
z zapleczem oraz jako pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze. Nad 
przebudowywanymi pomieszczeniami znajdują się trzy kondygnacje 
budynku, w których mieszczą się sale gimnastyczne (wysokości dwóch 
kondygnacji). 
 
Łączna powierzchnia netto przebudowywanych pomieszczeń wynosi ok. 
1341 m2. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia nie spełnia 
wszystkich wymagań warunków technicznych określonych w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 
 
Wraz z propozycją rozwiązań zamiennych zostały one opisane w 
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„Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej w związku ze zmianą 
sposobu użytkowania i przebudową pomieszczeń w budynku istniejącym z 
basenu z pomieszczeniami pomocniczymi na gastronomię i salę 
wielofunkcyjną przy ul. M. Konopnickiej 6 w Warszawie” opracowanej 
przez inż. Mariana Noculę Rzeczoznawcę Budowlanego, dec. nr 131/97 
Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 131/97/R i inż. Michała Brajtę Rzeczoznawcę do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 443/02, styczeń 2007 r. 
zgodnie z § 2 ust. ww. rozporządzenia (załącznik do projektu). 
 
W postanowieniu z dnia 12 marca 2007 r. nr WZ. 5595/20/07, Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyraził zgodę na 
rozwiązania przedstawione w ekspertyzie (załącznik do projektu). 
 
W związku z tym, że pomiędzy budynkiem a drogą pożarową znajdują się 
drzewa, zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia ministra rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Nr 121, poz. 1139). Parametry eksploatacyjne są potwierdzone pomiarami. 
 
Na podstawie postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia 12 marca 2007 r. nr WZ. 
5560/29/07, uzyskano zgodę na zastosowanie zaproponowanych w 
„Wystąpieniu w sprawie drogi pożarowej w związku ze zmianą sposobu 
użytkowania i przebudową pomieszczeń w budynku istniejącym z basenu z 
pomieszczeniami pomocniczymi na gastronomię i salę wielofunkcyjną przy 
ul. M. Konopnickiej 6 w Warszawie”, opracowanym przez Michała Brajtę 
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 443/02 
styczeń 2007 r., rozwiązań zamiennych (kopie dokumentów w załączeniu). 
 
7.2  Charakterystyka pożarowa budynku 
 
7.2.1 Gęstość obciążenia ogniowego 
Gęstość obciążenia ogniowego w garderobach i pomieszczeniach 
pomocniczych nie przekracza wartości 1000 MJ/m2. 
 
7.2.2 Kategoria zagrożenia ludzi. 
Część z salą widowiskową oraz pomieszczenia pomocnicze 
zakwalifikowane są do kategorii zagrożenia ludzi ZL I . 
 
Ilość osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach nie będzie 
przekraczała 500. W sali wielofunkcyjnej przewiduje się przebywanie nie 
więcej niż 300 osób, a pozostałych – pracownicy, orkiestra, obsługa – do 
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200 osób. Pomieszczenia na kondygnacjach położonych nad 
rozpatrywanymi pomieszczeniami zaliczone są do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III. 
 
7.2.3 Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności 
ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniana ognia przez elementy 
budowlane 
Klasa odporności pożarowej budynku B. 
 
Budynek wykonany jest z następujących elementów budowlanych o klasie 
odporności ogniowej: 
- główne elementy - co najmniej  - REI 120, 
-  strop piwnicy i parteru - REI 60, 
- ściany zewnętrzne - EI 60, 
- ściany wewnętrzne - EI 30, 
Ściany, stropy, ściany działowe spełniają wymagania w zakresie klasy 
odporności ogniowej dla budynku w klasie „B” odporności pożarowej. 
Elementy budowlane wykonane są jako nierozprzestrzeniające ognia. 
 
7.2.4 Podział obiektu na strefy pożarowe 
 
Pomieszczenia  aranżowane wydzielono jako niezależną strefę pożarową od 
pozostałej części istniejącego budynku: 

- ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120, 

- stropami o klasie odporności ogniowej REI 60, 
-   przejścia instalacyjne w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, 
oddzielających pomieszczenia od reszty budynku zostały wykonane 
w formie przepustów o klasie odporności ogniowej EI 120. Przelewy 
z niecki basenowej do pomieszczenia pod niecką zostały 
zabetonowane. 

 
Adaptowane pomieszczenia wewnętrznie podzielono na trzy strefy 
pożarowe (o wielkości nie przekraczającej dopuszczalnej powierzchni): 
 SP1A – podbasenie - piwnica  
 SP1B – sala widowiskowa -  parter 
 SP1C – pomieszczenia i powierzchnie pozostałe *hall, gastronomia, 
toalety, garderoby  itp. - piętro 
Wydzielenie  projektowanych stref pożarowych : 

- ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120, 

- stropami o klasie odporności ogniowej REI 60, 

- drzwiami o odporności pożarowej EI60, 
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ponadto przejścia instalacyjne w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, 
oddzielających pomieszczenia od reszty budynku zostały wykonane w 
formie  klap pożarowych odcinających i przepustów o klasie odporności 
ogniowej - Klapy EIS 120/EIS60 
 
7.2.5 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i 
pomieszczeń, oświetlenie awaryjne 
 
Ewakuacja odbywa się za pomocą pionowych i poziomych dróg 
komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. 
Z pomieszczeń w strefie SP1B – sali widowiskowej zapewniono 3 wyjścia 
ewakuacyjne otwierane na zewnątrz o 2 drzwi o szerokości 2,34 m oraz z 
poziomu  niskiego parteru ca – 6,40 na poziom piętra ca -3,40. W drugim 
przypadku szerokość skrzydeł drzwi w świetle wynosi 1,55 m i 0,90 m Do 
strefy SP1C prowadzą dodatkowo na parterze 3 drzwi dwuskrzydłowych o 
szerokości 1,50 m i 2 drzwi  1,15 m i 0,90 m. Na piętrze do drugiej strefy 
prowadzą 2 drzwi o szerokości 1,60m i 0,90 m 
 
Ewakuacja z części pomieszczeń pomocniczych strefy SP1C odbywa się 
przez wyjście bezpośrednio na zewnątrz lub przez strefę SP1B przez salę 
wielofunkcyjną. Szerokość wyjścia na zewnątrz  wynosi 3,14 m. Szerokość 
przejścia jest zawężona w dwóch miejscach do 1,10 m. Drzwi z części 
gastronomicznej i foyer do sali wielofunkcyjnej otwierają się do wewnątrz. 
Drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku wyposażone będą w 
dźwignie i zamki przeciwpaniczne. 
 
Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 1,4 m. 
Przejście w sali widowiskowej od strony bufetu posiada na długości kilku 
metrów szerokość ok. 1,20 m. Szerokość biegu schodów prowadzących z 
poziomu - 6,40 na poziom -3,40 wynosi 1,11 m. Wysokość stopni wynosi 
0,188 m. Występuje także lokalne obniżenie wysokości przejścia do 1,90 m 
pod belką żelbetowa. Szerokość spocznika wynosi 1,20 m. 
Toalety znajdują się na poziomie piętra. Ewakuacja z tych pomieszczeń 
odbywa się schodami wewnętrznymi. Wysokość stopni wynosi 0,188 m, 
szerokość stopni 25 cm. Szerokość biegu wynosi 1,10 m. 
 
Ewakuacja z galerii sali wielofunkcyjnej zapewniona jest dwukierunkowo. 
Jedno wyjście (dla ok. 40 osób) prowadzi bezpośrednio na poziom terenu. 
Drugie (dla 21 osób) prowadzi przez wewnętrzne schody i przez salę 
wielofunkcyjną na zewnątrz budynku. 
Wysokość stopni schodów wynosi 0,188 m. Szerokość biegu wynosi 1,10 
m. (te same schody co dla toalet). W przejściu na galerii znajdują się dwa 
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stopnie o wysokości 0,147 m i 0,165 m oraz szerokości 0,30 m i 0,31 m. 
 
Ewakuacja z pomieszczenia pomocniczego 1.06 odbywa się schodami o 
szerokości 1,10 m. Wysokość stopni wynosi 0,188 m. Szerokość spocznika 
przed pomieszczeniem wynosi 1,20 m. 
 
Pomieszczenia wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne z wewnętrznymi 
akumulatorami, załączane automatycznie w przypadku zaniku napięcia 
podstawowego (nie później niż 2 sek. z podtrzymaniem 2 godzinnym - 
natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx przy 
powierzchni podłogi w osi drogi ewakuacyjnej. W otoczeniu urządzeń 
przeciwpożarowych natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić co 
najmniej 5 lx. Parametry potwierdzone będą pomiarami. 
Drogi ewakuacyjne oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi. 
 
7.2.6 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 
użytkowych. 
 
Przejścia instalacyjne w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, 
oddzielających pomieszczenia od reszty budynku zostały wykonane w 
formie przepustów o odporności ogniowej EI 120.  Przewiduje się  
zastosowanie zaprawy ogniochronnej oraz uniwersalne kołnierze ochronne 
Promastop jak i  klap pożarowych odcinających EIS 120. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony został w pobliżu wejścia 
do Opery (obiektu). 
 
7.2.7 Dobór urządzeń przeciwpożarowych  i gaśnic w obiekcie 
 
Pomieszczenia wyposażone zostały w następujące instalacje i urządzenia 
ochrony przeciwpożarowej: 

- oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne , zasilane z akumulatorów 
wewnętrznych, 

- podświetlane znaki ewakuacyjne, 

- system sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustyczno-
optycznymi podłączony do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie, 

- oświetlenie przeszkodowe na schodach podestów, 

- wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową –  hydranty 
HP 25 z wyposażeniem w węże półsztywne – zasięg 33 m przy 
zastosowaniu odcinka węża o maksymalnej długości 30 m (odrębnie w 
poszczególnych strefach). 
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- dźwignie i zamki przeciwpaniczne w drzwiach ewakuacyjnych 
prowadzących na zewnątrz budynku, 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszczony w pobliżu wyjścia 
głównego,  

- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zasilana jest z zewnętrznej 
sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Nr 121, poz. 1139). Parametry 
eksploatacyjne są potwierdzone pomiarami. 

Zasięg hydrantów w poziomie obejmuje całą powierzchnię pomieszczeń. 
Projektowany obszar wyposażono w gaśnice proszkowe ABC. Ze względu 
na układ pomieszczeń wyposażono je w 8 szt. gaśnic GP 4 (4 kg). Gaśnice i 
hydranty oznaczone zostały zgodnie z PN. 
 
7.2.8 Elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wymagania dla 
widowni 
 
Zastosowane we wnętrzu materiały są co najmniej trudno zapalne, których 
produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące. 
 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, zastosowano 
materiały i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne. 
 
Przegrody, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz 
wykładzin podłogowe są co najmniej trudno zapalne. 
W sali widowiskowej widownia z siedzeniami dla widzów oraz scena z 
wykonana jest z elementów demontowalnych, składających się z podestów 
opartych na podporach ze stopów aluminiowych, posiadających 
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. 
 
Podesty dla widzów oraz scena wykonane są z płyt trudno zapalnych  
Schody z widowni na poziom ewakuacji w klasie R60. 
 
Krzesła wykonane będą z materiałów trudno zapalnych i nie 
wydzielających bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania. 
Przewiduje się kilka wariantów ustawienia widowni dostosowanego do 
specyfiki spektaklu nie utrudniających  wymaganych przepisami warunków 
ewakuacji. 
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W związku z powyższym każdorazowo przy ustawianiu widowni 
przestrzegane są niżej wymienione zasady, określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami)): 
 
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom 
Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz 
nie wydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo 
toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania 
produktów toksycznych, 
 
2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 
m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między 
stałymi elementami siedzeń, 
 
3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami 
oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie 
liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem 
zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe 
siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8, 
4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy 
liczbie osób do 150, a przy większej ich liczbie szerokość tę należy 
zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób, 
 
5) rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo 
siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami. 
 
7.2.9 Drogi pożarowe, przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
 
Dojazd pożarowy do budynku przewidziany jest od ul. Konopnickiej. 
Dojście do strefy pożarowej budynku, będącej przedmiotem wystąpienia do 
MKW PSP, zapewnione jest od strony ul. Konopnickiej utwardzonym 
dojściem o szerokości ponad 1,5 m i długości ok. 40 m. Od strony ul. 
Konopnickiej pomiędzy drogą a budynkiem znajdują się drzewa. 
 
W obszarze ul. Konopnickiej i ul. Prusa, gdzie znajduje się omawiany 
obiekt, istniejąca sieć wodociągowa jest wyposażona w 2 hydranty 
podziemne DN 80 o wydajności 10dm3/s każdy , znajdujące się w 
odległości mniejszej niż 75 m od ściany budynku  co zapewnia wymagane 
zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia. 
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7.2.10 Zagrożenie wybuchem. 
Zagrożenie wybuchem nie występuje. 
 
8. Wpływ na środowisko 
 
Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 24 września 2002 r. „w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko” z późn. zm. inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wymaga sporządzenia 
raportu o wpływie inwestycji na środowisko. 
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, zdrowia 
ludzi i obiektów sąsiednich. 
Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko: 
Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie ścieków: 
Zasilanie w wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych 
odbywa się do istniejących instalacji budynku przyłączonych do sieci 
miejskich, w ramach istniejących przydziałów. 
Instalacja ogrzewania pomieszczeń w ramach instalacji wewnętrznej 
budynku. Budynek ogrzewany jest z miejskiej sieci cieplnej, instalacja 
grzewcza nie stwarza emisji zanieczyszczeń powietrza. 
 
9. Gospodarka odpadami 
 

Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.). 
W pomieszczeniach przewiduje się głównie tzw. odpady komunalne, 
selekcjonowane na terenie w pomieszczeniu śmietnika w pojemnikach na 
terenie działki. 
Zużyte świetlówki będą gromadzone w specjalnych pojemnikach w 
pomieszczeniu śmietnika. 
Wszystkie odpady będą wywożone przez specjalistyczne służby 
oczyszczania posiadające uprawnienia do odbioru i transportu odpadów, na 
podstawie odpowiednich umów. 
Warunki i sposób gromadzenia odpadów na placu budowy oraz sposób ich 
zagospodarowania (recykling, odzysk, składowanie) zostanie uwzględnione 
bezpośrednio przez Wykonawcę i określone w oparciu o katalog odpadów 
zgodnie z Dz.U.Nr.112.poz.1206 z 2001r. 
 

 

Opracował arch. Ryszard Wyszyński 
 


