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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
[bookmark: _Hlk491192998]„Dostawa i montaż urządzeń technologii widowni i sceny”
w ramach realizacji zadania pn.
„Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia”

OGÓLNY OPIS FUNKCJONALNY OBIEKTU
Scena przy ul. Konopnickiej 6 będzie stanowiła uzupełnienie głównej sceny Warszawskiej Opery Kameralnej, która mieści się przy ul. Solidarności 76b, a której biura znajdują się przy ul. Obrońców 31 w Warszawie. Obiekt stanowi przedmiot umowy najmu Zamawiającego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Ochronie konserwatora zabytków podlegają okładziny ceramiczne (mozaika) niecki basenu oraz okładzina z tzw. „gorsecików warszawskich” posadzek traktów komunikacyjnych basenu i antresoli, wyklucza się kotwienie i wiercenie w okładzinach, jedynie nieniszczące klejenie.
W pomieszczeniach będą się odbywały występy, koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, wykłady i pokazy. 
Potrzeby będą realizowane przy pomocy:
· sali wielofunkcyjnej, foyer, kasy, szatni, garderób, zaplecza sceny, pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych;
· małej gastronomii: sala kawiarni, zaplecze, pomieszczenie socjalne, toaleta.
Głównym poziomem funkcjonalnym jest kondygnacja parteru (poz. -2). Kondygnacja ta jest bezpośrednio dostępna z poziomu terenu, od strony parku (wschodniej), gdzie przewidziano główne wejście. Na kondygnacji tej zlokalizowane są: sala wielofunkcyjna z widownią i sceną, zaplecze sceny, foyer, kasa, szatnia, sala gastronomiczna (klub-kawiarnia) z zapleczem, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, garderoby, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne. 
Na piętrze (poz. -1) zlokalizowano garderoby (122 m2 dla max. 40 osób), sanitariaty dla publiczności, łazienki dla artystów i personelu, pomieszczenia pomocnicze, w przestrzeni sali wielofunkcyjnej galerię dla widzów i obsługi technicznej sceny. Na poziomie piętra znajduje się wejście techniczne do sali wielofunkcyjnej z poziomu podwórza, w ścianie północnej. 
Na poziomie (-3) znajduje się podbasenie wykorzystywane na pomieszczenie techniczne. 
[bookmark: _Toc495501262]Wyposażenie sali wielofunkcyjnej ma zapewnić elastyczność aranżacji w zależności od potrzeb. Służyć będzie między innymi organizacji: przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, imprez medialnych, pokazów mody itp. Widownia oraz scena ukształtowane będą przy użyciu modularnych platform, dzięki czemu możliwe będzie elastyczne dostosowanie kształtu i konfiguracji do potrzeb użytkowych (zmienna lokalizacja sceny, płaska posadzka, wybieg dla modelek itp.). Planowana liczba miejsc na widowni wyniesie ok. 230 na poziomie parteru oraz ok. 60 na galerii na poziomie piętra. Maksymalna łączna liczba osób mogących jednocześnie przebywać 
w pomieszczeniach na obu poziomach i zapleczu nie będzie przekraczać 500.
W ramach zadania na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Konopnickiej należy wykonać niżej wymienione systemy:
1) podłoga podniesiona niecki;
2) zabudowa kanałów antresoli;
3) Nawierzchnie posadzkowe sceny i widowni;
4) Podesty mobilne z nawierzchnią widowni;
5) Krzesła widowni.
Opracowanie zawiera wytyczne dotyczące rozwiązań technologicznych oraz architektury systemu.


WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich koniecznych prac do uzyskania założonego efektu technicznego oraz estetycznego systemów i urządzeń opisanych w niniejszym dokumencie, SIWZ oraz projekcie umowy i załącznikach do tych dokumentów, włącznie z przygotowaniem niezbędnych projektów warsztatowych i wykonawczych, analiz, badań i obliczeń, przygotowania placu robót i montaży, dostosowania się do aktualnego stanu obiektu, zabezpieczenia terenu robót, usunięcia wszystkich ewentualnych szkód lub zniszczeń powstałych w obiekcie w związku z prowadzonymi pracami przy realizacji zamówienia, usunięcia i utylizacji odpadów, uporządkowania terenu robót i przeprowadzenia pierwszej konserwacji nawierzchni, a w szczególności:
1) przygotowania dokumentacji warsztatowo-montażowej poszczególnych systemów i urządzeń oraz uzgodnienia jej z przedstawicielem Zamawiającego;
2) dostarczenia wzorników wyrobów oraz jednostkowych egzemplarzy (krzeseł, stolików, uchwytów, znaczników, klepek itp.) oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego do użycia określonego wyrobu lub materiału;
3) wykonania lub zakupu materiałów, wyrobów, urządzeń, urządzeń oraz wszelkich innych elementów koniecznych dla wykonania zamówienia, przystosowanie stosownie do potrzeb, dostawy ich na plac budowy i montażu według założeń uzgodnionej dokumentacji warsztatowo-montażowej;
4) przeprowadzenia koniecznych prób, badań i sprawdzeń wykonanych systemów i robót, w tym powierzchniowych, obciążeniowych i akustycznych z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego;
5) wykonania trwałego oznakowania rzędów i miejsc wszystkich krzeseł;
6) wykonanie pierwszej konserwacji nawierzchni i urządzeń;
7) przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletnych instrukcji postępowania, konserwacji i utrzymania systemów, urządzeń i nawierzchni
8) przeprowadzenia szkoleń wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu konserwacji oraz bieżącej obsługi wykonanych systemów, urządzeń i nawierzchni;
9) przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, uporządkowania terenu robót oraz przekazania kompletnych wykonanych systemów, urządzeń i dokumentacji dla Zamawiającego, najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
10) usunięcie wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w okresie realizacji, odbiorów lub w okresie gwarancji i rękojmi.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania weryfikacji profili niecki i ciągów komunikacyjnych stosownie do własnych potrzeb, przed sporządzeniem projektów warsztatowych, przygotowania terenu prac montażowych, oczyszczenia powierzchni, zmycia i ewentualnego gruntowania w stopniu, który wynika z wymagań technologicznych jego zakresu, przy użyciu środków odpowiednich dla określonego systemu.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności lub prac dostosowawczych.
Wykonawca wyraża zgodę na równoczesne działanie i współdziałanie na wspólnym placu budowy z innymi wykonawcami innych zamówień, w tym wykonawcą technologii scenicznej (mechaniki górnej sceny, oświetlenia, nagłośnienia) oraz robót budowlanych wykończeniowych.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PODŁOGA PODNIESIONA NIECKI
Element obejmuje wykonanie podłogi podniesionej monolitycznej w systemie audytoryjnym przystosowanej do aplikacji nawierzchni PVC, gres, parkiet lub wykładziny dywanowej i obejmującej opracowanie projektu warsztatowego, wykonanie elementów konstrukcji i płyty monolitycznej, dostawy i montażu podłogi podniesionej w niecce basenowej na poziomie ok. -100 cm poniżej krawędzi niecki. 
Pod podłogą podniesioną przeprowadzone będą kable instalacji i systemów scenicznych. 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przygotuje 2 otwory rewizyjne 600*600 mm w płycie podłogi wraz z systemem otwierania klapy rewizyjnej.
Wykonawca przygotuje 10 przepustów kablowych szczotkowych PS-1 z osadzeniem ich w płycie podłogi i umożliwi wprowadzenie kabli Wykonawcy technologii scenicznej górnej.
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować profil niecki i jego wymiary stosownie do własnych potrzeb przed wykonaniem projektu warsztatowego, oczyścić i przygotować podłoże. 
Podłoga oparta na konstrukcji stalowej systemowej dostawcy. 

Opis systemu
1) Płyta
Wysoko zagęszczona płyta anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych lub z gipsu integralnego. Spód płyty bez aplikacji. Wymiar płyty 600 x 600 x 34 mm lub 1200 x 600 x 34 mm. Krawędzie łączone metodą podwójne „pióro - wpust”. Wierzch płyty impregnowany pod aplikację z wykładzin PVC, gres, parkietu, wykładzin dywanowych.
2) Konstrukcja wsporcza
System współpracuje z wszystkimi typami konstrukcji wsporczej (typ 1, 2, 3, audytorium).
Konstrukcja nośna podłogi monolitycznej jest ustawiona i przyklejona na posadzce niecki w rastrze 600 x 600 mm według PN-EN 1366-6, wykonana ze stali i zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie. Wysokość konstrukcji zgodnie z profilem posadzki niecki. Profil rusztu podłogi C40*40*2 wsparty na słupkach regulowanej wysokości, spiętych poziomo i diagonalnie trawersami lub profilami rusztu zgodnie z PN-EN 1366-6.
3) Stopka do podłogi podniesionej
Płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna budowa konstrukcji dla różnych wysokości. Na głowicach słupków nakładki z polietylenu tłumiące drgania i zapewniające równomierny nacisk płyt na głowicę słupków.
4) Klej
Stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym lub za pomocą kołków. Płyty sklejane w technologii podwójne „pióro - wpust” klejem systemowym.
5) Wysokość montażu
W zakresie 50-500 mm typ konstrukcji 1, w zakresie 500- 1000 mm typ konstrukcji 2 (z użyciem trawersu BR-03), powyżej 1000 mm typ konstrukcji 3 (z użyciem profili C40x40).
6) Połączenie ze ścianą
Taśma dylatacyjna.
7) Akcesoria
W zależności od potrzeb i wymagań systemu oraz uzgodnionej dokumentacji warsztatowej: kratki wentylacyjne, pochylnie, przepusty kablowe, listwy przyścienne, trasy kablowe, bariery ogniowe, klimatyzacyjne, puszki przyłączeniowe, systemy uziemienia, płyty rewizyjne, klej zabezpieczający gwinty stopek przed odkręceniem.
8) Schodki
Zamówienie obejmuje 2 szt mobilnych schodów wejściowych ewakuacyjnych z widowni na scenę w klasie REI60, szer 150 cm.

Wymagania techniczne:
· odporność ogniowa (wg PN-EN 13501-2:2002)  REI60.
· reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1:2002) A1
· współczynnik bezpieczeństwa 2
· nośność punktowa (wg PN-EN 13213:2002) min. 6 kN
· nośność powierzchniowa min. 30 kN/m2
· opór elektrostatyczny upływu Ru ≥1*108 [Ω]
· poprawa izolacyjności od dźwięków uderzeniowych ΔLw =16 dB
Wymagania formalno-prawne:
· Certyfikat zgodności podłogi z PN-EN 13213:2002;
· Aprobata ITB;
· Atest higieniczny;
· Dokumentacja powykonawcza


ZABUDOWA KANAŁÓW ANTRESOLI
Element obejmuje wykonanie podłogi podniesionej monolitycznej REI60 przystosowanej do aplikacji nawierzchni PVC, gres, parkiet lub wykładziny dywanowej i obejmującej opracowanie projektu warsztatowego, wykonanie elementów konstrukcji i płyty monolitycznej, dostawy i montażu podłogi podniesionej wypełniającej obniżenie posadzki ciągu komunikacyjnego na antresoli Sali Wielofunkcyjnej w celu zrównania docelowej nawierzchni z istniejącą posadzką ceramiczną. 
Podłoga oparta na konstrukcji stalowej systemowej dostawcy, wysokość do 500 mm. 
Opis systemu i wymagań identyczny do opisanego w poz. 3.1 powyżej.

NAWIERZCHNIA POSADZKOWA WIDOWNI
Na podłodze podniesionej przewiduje się aplikację nawierzchni z wykładziny winylowej w standardzie paneli LVT klejonych do podłoża na podkładzie wygłuszającym. 
Elastyczna mata wytłumiająca, nierozprzestrzeniająca płomieni przeznaczona do przyklejania na podłożu jako podkład pod wykładziny elastyczne PVC i tekstylne. Podkład wygłuszający w postaci maty rozdzielającej eliminującej naprężenia pomiędzy podłożem, a warstwą nawierzchniową. Grubość 4 mm. Materiał referencyjny typu Uzin RR189 Plus (alternatywnie Multimol Top 4) lub inne zapewniające wyeliminowanie pogłosu widzów przemieszczających się podczas koncertów.
Systemowa obróbka przepustów kablowych oraz klap rewizyjnych podłogowych.

Opis paneli winylowych
Heterogeniczne, elastyczne panele podłogowe LVT o wysokiej wytrzymałości, naturalnie odzwierciedlającej drewno.
Powinny posiadać wysoki parametr antypoślizgowy R10 pozwalający na zastosowanie paneli w budynkach użyteczności publicznej np. teatry, kawiarnie, restauracje, itp. Panele powinny posiadać minifazkę (V-fugę), aby jak najbardziej przypominały podłogę naturalną.

Dane techniczne:
· Grubość całkowita wg EN 428 min. 3 mm;
· Grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 min. 0,8 mm;
· Klasa użytkowa wg EN 685 23/33/43;
· Stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤max 0,2 mm;
· Nacisk punktowy wg EN 433 max 0,1 mm;
· Odporność chemiczna wg EN 423 Klasa 0 -Excellent;
· Antypoślizgowość wg EN 13893 min. R10;
· Klasa ścieralności wg EN 660-1 min. Grupa T;
· Trwałość koloru ISO 105-B02 min. 6
· Panele powinny być odporne na meble z kółkami wg EN 425 oraz muszą posiadać odpowiednią klasę palności w budynkach użyteczności publicznej wg EN 13501-1 tj. Bfl-s1.

Wykończenie listwami przyściennymi PVC w standardzie paneli podłogowych klejonymi – wyklucza się kołkowanie do ściany.











[bookmark: _Toc495501256]PODESTY MOBILNE WIDOWNI i SCENY

Zadanie dotyczy wykonania, dostawy i montażu systemu:
1) widowni mobilnej umożliwiającej jej dowolną konfigurację stosownie do rodzaju spektaklu lub imprezy lub całkowity jej demontaż bez konieczności uszkadzania innych elementów obiektu i późniejszego ponownego montażu podestów bez ich przeróbek.
2) Konstrukcji sceny mobilnej
Zamawiający posiada podesty systemu BSC Alu Rapid 2000*1000 mm według specyfikacji zawartej w odrębnym załączniku. Podesty sceniczne posiadają aluminiową ramę o wysokości 80 mm oraz wypełnienie ze sklejki antypoślizgowej o wysokości 22 mm w całości zagłębionej w ramie.
Na konstrukcję sceny podesty nie wymagają modernizacji. Odpowiednio do potrzeb należy dostosować długość nóg ustawianych na podłodze podniesionej oraz ewentualnych usztywnień poziomych i diagonalnych dla uzyskania wymaganej sztywności ustroju. Konstrukcja sceny stanowić będzie system otwarty, osłonięty od strony widowni kotarą drapowaną ujętą w odrębnym zamówieniu. Wysokość płaszczyzny wierzchniej podestów scenicznych należy dostosować do wysokości podłogi scenicznej opisanej w poz. 3.5 stosownie do koncepcji aranżacji oraz projektu warsztatowego uzgodnionego z Zamawiającym i dostawcą systemu podłogi scenicznej.

W ramach modernizacji podestów dla potrzeb widowni mobilnej należy wymienić wypełnienie na sklejkę o wysokości 18 lub 19 mm oraz wkleić w profil ramy wykładzinę dywanową. 
Ze względu na użycie niższej płyty wypełnienia ramy podestów, należy wzmocnić ramę podestu stężając ją trzema systemowymi profilami aluminiowymi, tzw. podciągami podestowymi z systemowym mocowaniem do profilu podestu.
Podest po modernizacji powinien posiadać taki sam udźwig jak fabryczny tj. 750 kg/m2 (dla podestu o pełnym wymiarze 2x1 m), co Wykonawca po wykonaniu zamówienia potwierdzi stosownymi badaniami / obliczeniami (dla podestu o pełnym wymiarze 2x1 m).
Należy również dostosować posiadane przez Zamawiającego nogi podestów do wysokości pozwalającej ustawić je zgodnie z koncepcją aranżacji (po 32 szt. dla każdej wysokości: 20 cm,             40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm).
Wykonawca po modernizacji podestów ustawi je zgodnie z koncepcją podstawową aranżacji widowni wskazaną na rys. 69 projektu aranżacji.

Opis wykładziny podłogowej widowni:
· Płytki dywanowe w rozmiarze 50x50 cm. 
· Cięta konstrukcja runa o min. gramaturze 1175 g/m2. 
· Płytka na osnowie PA/PES non-woven – Colback; Polyflex z włóknem szklanym. 
· Płytka wykonana w 100% z solution dyed poliamid’u. 
· Wysokość runa min. 4,3 mm. 
· Grubość całkowita płytki min. 8,0 mm. 
· Wymagana klasa komfortu min. LC2. 
· Płytki charakteryzują się unikalną wytrzymałością mechaniczną, co za tym idzie wyjątkową trwałością.
· Płytka z ciętym runem pozwala na montaż bez widocznych łączeń. 
· Zwarta konstrukcja pozwala na utrzymanie czystości wykładziny bez konieczności codziennego używania odkurzacza. 
· Płytki jednokolorowe (delikatny melanż czerwieni i czerni) typu np. Charlotte kolor 640 lub równoważne uzgodnione z architektem wnętrz Zamawiającego. 
· Płytki powinny być odporne na meble z kółkami wg EN 425 oraz muszą posiadać odpowiednią klasę palności w budynkach użyteczności publicznej wg EN 13501- 1 tj. Bfl-s1.






PODŁOGA SCENICZNA
Na podestach konstrukcji sceny, ułożona zostanie podłoga drewniana (deski lub klepka) o grubości 50 mm na podkładzie i ruszcie krzyżowym oraz podkładzie amortyzująco-wygłuszającym. 
Ruszt 
Wykonany z kantówek klasy II jakości i wytrzymałości C24. 
Dopuszczalne przekroje legarów to min. 80*50 mm w rozstawie co 500 mm (poprzecznie maksimum co 1500 mm). 
Oddzielenie od podłoża elastyczną podkładką z gumy antywibracyjnej gr. 5 mm przeznaczonej do legarów lub podkonstrukcji. 
Ruszt stanowią deski sosnowe, impregnowane i suszone do wilgotności maksimum 12%. 
Przestrzenie między deskami rusztu wypełnić wełną mineralną gr 50 mm jako izolacji akustycznej (likwiduje efekt pudła rezonansowego). 

Podkład
Na ruszcie układany jest podkład z dwóch warstw płyty OSB3 trudnopalnej, grubości min. 12 mm każda. Płyty układane w warstwach z przesunięciem połączeń o min 500 mm i łączone między sobą przez sklejenie oraz wkrętami do drewna 
· Wytrzymałość na zginanie - oś większa		EN 310		min. 20 N/mm2	
· Wytrzymałość na zginanie - oś mniejsza	EN 310		min. 10 N/mm2	
· Moduł sprężystości przy zginaniu - oś większa	EN 310		maks. 3500 N/mm2
· Moduł sprężystości przy zginaniu - oś mniejsza	EN 310		maks. 1400 N/mm2	
· Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe	EN 319		min. 0,32 N/mm2
· Spęcznienie na grubość –24h			EN 317		maks. 15 %	
· Gęstość 					EN323		min. 630 Kg/m3
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego	 			µ ~ 200/300
· Klasa reakcji na ogień				EN 13501-1	B,s2,d0
· Wilgotność 					EN 322 	od 4 do 12%
· Emisja formaldehydu - klasa E1 		EN 120 	≤8mg/100 g 
(100% żywic bezformaldehydowych)

Podłoga sceniczna 
Wykonana z tzw. „okrętówki”, czyli litych desek bezsęcznych (dopuszczalne sęki niewylotne pionowe  występujące sporadycznie), ze słojem ustawionym pionowo, grubości minimum 50 mm, szerokości 120-160 mm i długości min. 600 mm, lecz nie więcej niż 4000 mm, struganych i profilowanych. 
Deski mogą być klejone na szerokości z desek o szer. 20-30 mm i wysokości 50 mm klejem wodoodpornym klasy min. D4 w celu uzyskania jak najpełniejszego usłojenia pionowego. 
[image: ]Nie dopuszcza się klejenia poziomego desek w warstwie użytkowej wysokości deski (powyżej pióra-wpustu). 



UWAGA: Wzorzec deski scenicznej



Deski łączone na czterostronne pióro własne, umieszczone niesymetrycznie około dwóch trzecich od górnej powierzchni podłogi, co umożliwia wielokrotne szlifowanie podłogi. 
Deski układane są na podkładzie i klejone na kleje wysokoelastyczne eliminujące skrzypienie podłogi oraz mocowane na wkręty do drewna lub gwoździe pierścieniowe wbijane pnumatycznie pod kątem 45 stopni. 
Drewno sosnowe, bez wad i sinic, 1 klasy jakości, o wilgotności 8 – 12 %. 
Wszystkie elementy drewniane poddane impregnacji ogniochronnej metodą wgłębną obustronną lub kąpielą pod ciśnieniem na etapie produkcji, aby uzyskać cechy materiału trudnozapalnego B1-s2.

Na poszerzeniach sceny podłoga z desek scenicznych układana w charakterze podłogi pływającej na podkładzie wygłuszającym i rozdzielającym gr. 3 mm, bezpośrednio na posadzce ceramiczno-cementowej ciągów komunikacyjnych, odcięta od podłogi scenicznej przerwą dylatacyjną.

Podłoga sceniczna cyklinowana bezpyłowo po ułożeniu, dwukrotnie zaimpregnowana preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybiczym oraz lakierowana dwa razy i malowana jedną warstwą farby czarnej antypoślizgowej. 

Preparat ogniochronny:
· Nietoksyczny, bezbarwny, bezwonny, nie powodujący ługowania;
· Zachowujący strukturę drewna, nieutrudniający dostępu i przenikania powietrza;
· Ekologiczny, bezpieczny dla środowiska;
· Posiadający orzeczenie o trudnozapalności wg PN-EN 13501-1:2008. Klasa odporności Bfl s2
· Nie może mieć wpływu na możliwość późniejszego klejenia i malowania;

Lakier
· Nawierzchniowy, dwukomponentowy, wodny, matowy;
· Wysoka odporność na ścieranie, udar, zarysowania, 
· przeznaczony do powierzchni drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektów użyteczności publicznej;
· antypoślizgowy zgodnie z PN-EN 14904:2009;
· trudnozapalny zgodnie z PN-EN 13501-1:2008, klasa odporności ogniowej Bfl-s2.
· Kolor zgodnie ze stanem oryginalnym.

Farba nawierzchniowa:
· Kolor czarny zgodnie z istniejącą powłoką Sali;
· Wysoka odporność na ścieranie, udar, zarysowania, 
· przeznaczony do powierzchni drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektów użyteczności publicznej;
· antypoślizgowy zgodnie z PN-EN 14904:2009;
· trudnozapalny zgodnie z PN-EN 13501-1:2008, klasa odporności ogniowej Bfl-s2.

Elementy podłogi muszą posiadać:
· Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna użytego na ruszt i użytych środkach ochrony;
· Drewno iglaste musi spełniać wymagania PN-EN 1611-1, suszone, impregnowane - zabezpieczone środkiem przed działaniem ognia, grzybów i owadów;
· Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania użytego środka ochrony ogniowej drewna;
· Deska podłogowa musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub EN;
· Kartę danych technicznych dla podłogi sportowej potwierdzającą spełnienie ww. wymagań technicznych (np. oryginalna karta techniczna producenta lub wyniki badań laboratoryjnych).

Przed wykonaniem każdego etapu prac bezwzględnie wymagany jest odbiór przez Zamawiającego etapu poprzedzającego.
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu podłogi sportowej powyżej 15ºC, wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 35 - 65%. Resztkowa wilgoć zawarta w podłożu nie powinna przekraczać 4,5% wagowo.

Wykończenie podłogi listwami przyściennymi drewnianymi lub drewnopochodnymi, malowanymi w kolorze czarnym. W miejscach styku z okładziną akustyczną ścian podłogę wprowadzić pod okładzinę ściany, odpowiednio ją modyfikując.






WIDOWNIA – KRZESŁA / FOTELE 
Zadanie dotyczy wykonania, dostawy i montażu systemu widowni. W skład zadania wchodzić będą następujące elementy systemu:
1) Wykonanie lub zakup krzeseł/foteli widowni i zaplecza;
2) Dostawa i montaż krzeseł/foteli
3) Oznakowanie miejsc (Rząd-miejsce) każdego siedziska trwałymi tabliczkami metalowymi grawerowanymi;
4) Stabilizacja rzędów widowni.
Z uwagi na wielofunkcyjny charakter obiektu preferowane są krzesła spełniające opisane niżej wymagania i dostosowane zarówno do celów koncertowych, jak i konferencyjnych, przeznaczone do sztaplowania w słupki min. po 6 szt;

Wymagania ogólne:
Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami otwartymi, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziale:
· Wysokość: 830-860 mm,
· Wysokość siedziska: 450-460 mm,
· Całkowita szerokość krzesła z podłokietnikami: 520-550 mm,
· Głębokość: 560-580 mm,
· Wysokość podłokietników od poziomu siedziska: 230-250 mm,
· Długość nakładki podłokietnika: 200-215 mm.

Krzesło musi posiadać:
· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej minimum siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10 mm, 
· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski; 
· Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki;
· Chromowaną konstrukcję z rury minimum fi 20 mm; 
· Podłokietniki otwarte z nakładkami wykonanymi z min. 10 warstwowej sklejki, o grubości min. 12 mm lub z drewna naturalnego liściastego (buk, jesion),
· Nakładki podłokietnika o takiej samej długości jak pozioma (metalowa) część ramy stanowiąca podłokietnik,
· Stopki tworzywowe do miękkich i twardych powierzchni
· łączniki umożliwiające łączenie krzeseł w rzędzie;
· łączniki umożliwiające numerację krzeseł i rzędów oraz dostosowane identyfikatory rzędów i miejsc według specyfikacji i projektu warsztatowego uzgodnionego na etapie realizacji z projektantem aranżacji wnętrz Zamawiającego;
· Wyposażone w łączniki umożliwiające prostą stabilizację międzyrzędową krzeseł.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż dalej określone.

Skład obicia: 
· wierzchnia warstwa 100% winyl, 
· podkład 100% poliester Hi-Loft, 
· gramatura min. 650 gr/m2; 
· ścieralność min. 300 000 cykli Martindala, 
· niepalność wg EN 1021-1 1021-2, 
· atest higieniczny,
· wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, 
· naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam/technologia wzbogacona jonami srebra;
· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie zawierania umowy.

Wymagane dokumenty: 
· Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139
· Potwierdzające parametry oferowanej tkaniny dotyczące ścieralności i niepalności;
· [bookmark: _GoBack]Atest higieniczny.

Zestawienie urządzeń
	l.p.
	Nazwa produktu
	Opis produktu
	Produkt referencyjny
	Zdjęcie wzorca
	Ilość

	1.
	Krzesło stacjonarne z podłokietnikami
	Wysokość całkowita: 850 mm
Wysokość siedziska: 450 mm 
Szerokość całkowita: 525 mm 
Głębokość całkowita: 570 mm
Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki otwarte
W całości tapicerowane siedzisko i oparcie
Kubełek: tapicerowany 
Pianka kubełka: cięta
Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – sklejka
Łącznik w rzędy: CLICKJ3 – z miejscem na magnetyczną numerację wymienną 
Sztaplowanie: do 6 sztuk
Gatunek tkaniny tapicerskiej: wg opisu 
Materiał elementów drewnianych: sklejka bukowa
Kolor elementów metalowych: CR Chrom 
Stopki: GBF – do miękkich i twardych powierzchni,
materiał – tworzywo sztuczne, czarne
	CADEIRA-CLICK- J3-NRM 4L-ARM- CR NF- A-PLUS-GBF
	[image: ]
	260

	2.
	Łącznik krzeseł w rzędy
	Łącznik regulowany w zakresie 60mm (6- cio stopniowa regulacja co 10mm).
Łącznik w kolorze czarnym.
	
	[image: ]
	64

	3.
	Numery rzędów
	Metalowe ze stopów w kolorze mosiądzu, grawerowane
	
	Wg projektu warsztatowego
	40

	4.
	Numery miejsc
	Metalowe ze stopów w kolorze mosiądzu, grawerowane
	
	Wg projektu warsztatowego
	260




Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację proponowanych mebli poprzez dostarczenie bezpośrednio na obiekt wzorcowych egzemplarzy w pełnym opisywanym standardzie i uzyskać ich akceptację ze strony Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub dostawy wyrobów bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy elementów wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy wnękowe, lady itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie elementy, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy i rozwiązania. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga załączenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. 
Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich elementów, okładzin, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).
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