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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

możliwość stosowania materiałów zaleconych w projekcie lub równoważnych: 

podłoga scena główna, podłoga orkiestron 

nazwa / przeznaczenie  charakterystyka 

 
1 

 
OLI 
Universalgrund 
1.50  
 

 
grunt 

 
-nie zmienia barwy i rysunku drewna 
-bez formaldehydu 

 
2 

 
Fugenkittlosung 
5.50;  
 

 
spoiwo do fug 
 

- dobre własności wiążące i klejące 
- bardzo dobra szlifowalność 
- szybkoschnący 
-bez formaldehydu 
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OLI AQUATOP 
51.20 
 
 

 
lakier 

 
•  Giskode W2/DD+ (nie zmienia barwy i rysunku 
drewna) 
• Z-157.10-15 (produkt budowlany sprawdzony na 
emisję zgodnie z zasadami DIBt )  
• DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek)  
• DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)  
• DIN 68861 T1 B, C (odporność chemiczna)  
• DIN 68861 T4 (odporność na zarysowania)  
• EN 14904 (współczynnik tarcia na podłogach 
sportowych)  
• EN 13501-1 Cfl - s1  (trudnopalny) 
• wolny od NMP i NEP  

 

 

 

podłoga garderoby 

nazwa / przeznaczenie  charakterystyka 

 
1 

 
MC –Estrifan Grund 
T-15  

 

 
głęboko 
penetrujący 
środek 
gruntujący 
 

 
-bezrozpuszczalnikowy 
-dyspersja tworzywa sztucznego 
-działa wzmacniająco 
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MC Estrifan 
Haftbrucke 
 

 
warstwa 
szczepna  
 

 
-bezrozpuszczalnikowy 
-poprawia przyczepność 
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MC Estrifan SN 
60T.  
 

 
zaprawa 
posadzkowa 
 

-o niewielkim skurczu 
-do warstw o grubości od 10-60mm 
-wytrzymałość na ściskanie  
po24h ok.25 MPa 
po 28 dniach > 45 MPa 
- klasyfikacja reakcji na ogień A1fl – s1 
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MC Estrifan SN 10  
 
 

 
zaprawa 
posadzkowa 
samopoziomuj
ąca  
 

-  
-szybkie oddanie do użytku 
-wodoodporna 
-niska emisja wg VOC, niska zawartość    
chromianów  
-wytrzymałość na ściskanie 
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po24h >11 MPa 
po 28 dniach > 30 MPa 
- klasyfikacja reakcji na ogień A2fl - s1  
-klasa wytrzymałości wg PN-EN 13813-CT-C25-F7-
A22-B1,5  
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Uzin U1000 

środek 
antypoślizgow
y do klejenia 
płytek 
dywanowych 

-umożliwia łatwą pojedynczą wymianę płytek 
GISCODE D 1 - Nie zawiera rozpuszczalników 
EMICODE EC1 PLUS Bardzo niska emisyjność 
PLUS 

 

ściany i sufity garderoby 

nazwa / przeznaczenie  charakterystyka 

 
1 

 
KEIM Soliprim.  

 

 
grunt do 
powłok 
malarskich 

Baza spoiw: hydrozol i zol krzemionkowy 
–Wyrównuje chłonność 
–Wzmacnia podłoże 
–Dobra przyczepność do podłoża 
–Wysoki stopień penetracji 
–Paroprzepuszczalny, mikroporowaty 
–Lekko krzemionkujący 
–Bez dodatku rozpuszczalnika 
--produkt niepalny 
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KEIM Spezial-Fixativ  

 

 
grunt 
wzmacniający 
do uzupełnień 
i surowego 
tynku 
 

Spezial-Fixativ jest środkiem rozcieńczającym i 
gruntującym, na bazie czystego, płynnego krzemianu 
potasowego i niewielkiej ilości dodatków 
organicznych, do farb dyspersyjno-silikatowych 
KEIM, zgodnie z DIN 18 363, 2.4.1 
-Nierozpuszczalny w podłożu w postaci 
skrzemionkowanej  
-Stabilny w każdych warunkach atmosferycznych  
-Nie jest błonotwórczy  
-Ekstremalna paro przepuszczalność 
 -Niepalny  
-Odporny na działanie promieni UV  
-Odporny na grzyby i pleśń  
-Odporny na działanie spalin przemysłowych -
Odporny na działanie rozpuszczalników 
-Przyjazny dla środowiska  
-Ulega biodegradacji 
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KEIM Universalputz-
Fein  
 
 

 
zaprawa 
tynkarska 
wyrównująca 

tynk uziarnienie 0-0,6mm 
Dane techniczne wg. PN-EN 998-1:  
-Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 – 7,5 N/mm2, CS III  
-Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: ok. 
8  
-Absorpcja wody: W 2  
-Współczynnik przewodzenia ciepła: Λ10,dry: ≤ 0,83 
W/(mK)dla P = 50% ≤ 0,93 W/(mK)dla P = 90% 
(wartości tabelaryczne zg. z EN 1745) 
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KEIM Dolomit 
Spachtel  
 

 
szpachla 
scalająca 
gładka 

grubość warstw 0-4mm 
uziarnienie do 0,3mm 
-Doskonałe działanie wypełniające 
-Uniwersalne zastosowanie  
-Do szpachlowania częściowego i/lub 
całopowierzchniowego  
-Prosta aplikacja  
-Możliwa aplikacja ręczna i maszynowa (natrysk 
airless)  
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- Możliwość szlifowania 
-Na bazie mineralnej, (zawartość części 
organicznych < 3%)  
-Kolor: biały 
 

 
5 
 

 
KEIM 
Fassadengrund  
 

 
grunt do tynku 

-krzemianowy 
–nie zawiera rozpuszczalników 
–nie tworzy błony 
–wyrównuje chłonność 
–stabilizuje piaszczące się powierzchnie 
–wysoce paroprzepuszczalny–reaguje i wiąże 
chemicznie z podłożem 
–zawartość części organicznych <5 %–kolor mleczny 
–wartość pH: ok.11 
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KEIM Kalkputz-Grob  
 

 
zaprawa 
tynkarska 
podkładowa 

uziarnienie 0-3,0mm 
Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1 

−Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria 
CS II 1,5-5,0 N/mm² 

−Reakcja na ogień:A1 

−Współczynnikprzepuszczalności pary wodnej μ: ok. 
10 

−Absorpcja wody: W 2  

−Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm²(obraz w przekroju A, 
B lub C) 

−Współczynnik przewodzenia ciepła:−λ10,dry, mat: ≤ 
0,82 W/(mK), P=50%*≤ 0,89 W/(mK), 
P=90%*(*zgodnie z EN 1745) 
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KEIM Innotop 

 
farba 
krzemianowa 
podkładowa  

–Bardzo dobre właściwości kryjące 
–Jednolity wygląd powierzchni 
–Łatwy w aplikacji 
–Ekonomiczny w użyciu 
–Wysoka paro przepuszczalność 
–Niski skurcz 
–Przyjazny dla środowiska 
–Mineralna, matowa optyka powierzchni 
–Nie zawiera rozpuszczalników ani zmiękczaczy 
(plastyfikatorów)–Antyalergiczny 
–Niepalny (klasa A2-s1, d0 wg. PN 13501-1 zg. z 
raportem o klasyfikacji) 
 
Klasyfikacja wg. PN-EN 13300: 
–Połysk przy 85°: głęboki matwg ISO 2813) 
–Granulacja: drobna(wg. EN 21524) 
–Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) (wg. ISO 
6504-3)  
przy wydajności 6 m²/l: klasa 1(WG ISO 6504-3) 
–Odporność na szorowanie na mokro: klasa 3(wg 
ISO 11998) 
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KEIM Quarzil 

 
farba 
krzemianowa 

-Nie jest błonotwórczy  
-Mineralnie matowy  
-Niepalny (DIN 4102-A2)  
-Całkowicie światłoodporny  
-Odporny na szorowanie  
-Ekstremalna paroprzepuszczalność, czego 
wynikiem są suche ściany i zdrowy klimat w 
pomieszczeniu  
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-Brak skropleń wilgoci na pomalowanych 
powierzchniach  
-Odporny na pleśń  
-Przyjazny dla środowiska  
-nie zawiera rozpuszczalników i środków 
konserwujących  
 
Dane techniczne: 
-Ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm3 
-Współczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,01 m 
(zgodnie z PN-EN ISO 7783-2)  
 
Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300 
-Połysk przy 85 ̊: głęboki mat (zgodnie z ISO 2813) 
-Maks. wielkość ziarna: drobna (zgodnie z EN 
21524):  
-Współczynnik kontrastu (zdolność krycia przy 
wydajności 4 m2/l wzg. zużycia 0,35 kg/m2 dla 
podwójnej warstwy): klasa 1 (zgodnie z ISO 6504-3)  
-Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 
(zgodnie z EN ISO 11998) 
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KEIM Soldalit 

 
farba zolowo 
krzemianowa 

– Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i 
szkła wodnego potasowego 
– Uniwersalne zastosowanie 
 – Odporny na działanie warunków atmosferycznych, 
UV i kwaśnych deszczy 
– Antyelektrostatyczny 
– Alkaliczny, nie zawiera środków konserwujących 
– Niepalny (Klasa A2-s1, d0 wg. PN-EN 13501-1) 
– Zawiera tylko pigmenty odporne na działanie 
światła 
– Mineralnie matowy 
– Mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy 
błony 
– Wysoce hydrofobowy  
– Nie zawiera rozpuszczalników i środków 
zmiękczających 
– Nieprzyjazny dla grzybów i glonów dzięki 
szybkiemu wysychaniu 
Dane techniczne: 
– Ciężar właściwy: ok. 1,5-1,7 g/cm³  
– Udział cz. organicznych: < 5%– Wartość pH: ok. 11 
– Odporność pigmentu na działanie światła: A1 (Kod 
Fb zg. z instrukcją BFS Nr 26) 
 
Wg PN-EN 1062-1: 
– Współczynnik przenikania pary wodnej: V ≥ 2000 
g/(m²·d) Dyfuzyjnie równoważna grub. warstwy 
powietrza: SD ≤ 0,01 m (gr. suchej warstwy ok. 236 
μm) 
Klasa I wg PN-ISO 7783-2 
– Przepuszczalność wody (24h) w < 0,1 kg/(m²·h0,5) 
(gr. suchej warstwy ok. 338 μm) 
Klasa III (< 0,1)wg PN-EN 1062-3 
– Połysk przy 85°: 1,5 (gr. suchej warstwy ok. 100 
μm) mat (<10) wg PN-ISO 2813 
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KEIM Soliprim; Dane techniczne:–Ciężar właściwy:  ok. 1,0-1,1 g/cm3; Współczynnik oporu    

dyfuzyjnego:  Sd < 0,01 m; Odczyn pH:  ok. 9; Zaw. części organicznych:  < 5 % 

 

KEIM Spezial-Fixativ; Dane techniczne •Ciężar właściwy: ok. 1,03 g/cm3•Wartość pH    : ok. 11,3 

•Udział części organicznych: < 5% 

 

 

KEIM Dolomit Spachtel, Dane techniczne •Grubość warstw: 0 - 4 mm •Wielkość ziarna: do 0,3 mm 

•Ciężar właściwy: 1,8 g/cm3•Wartość Sd: 0,02m przy gr. 1mm • Wartość pH:    ok. 9 

 

 

KEIM Innotop; Dane techniczne: Udział cz. organicznych: < 5 %;  Ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm³; 

Wartość pH: ok. 11; Dyfuzyjnie równoważna    gr. warstwy powietrza): Sd ≤ 0,01 m(odpowiada 

współczynnikowi przepuszczalności    pary wodnej: V > 2000 g/m2.d)  

Klasyfikacja wg. PN-EN 13300: Połysk przy 85°:  głęboki matwg ISO 2813; 

Granulacja: drobna(wg. EN 21524); Współczynnik kontrastu    (zdolność krycia)   (wg. ISO 6504-3)   

przy wydajności 6 m²/l: klasa 1(WG ISO 6504-3); Odporność na szorowanie    na mokro: klasa 3(wg 

ISO 11998 

 

KEIM Optil: Dane techniczne: Udział cz. organicznych:  < 5%; Ciężar właściwy:  ok. 1,3-1,5 g/cm³; 

Odczyn pH:  ok. 11; Dyfuzyjnie równoważna    gr. warstwy powietrza:    Sd< 0,01 m   (odpowiada 

współcz.    przepuszczalności    pary wodnej V>2000g/m².d 

Klasyfikacja wg PN-EN 13300:–Połysk przy 85 :̊  głęboki mat(wg PN-ISO 2813) –Granulacja:  drobna 

(wg EN 21524 

–Współczynnik kontrastu    (zdolność krycia   przy wydajności 6 m²/l): Klasa 1(wg ISO 6504-3)–

Odporność    na szorowanie na mokro(wg PN-EN ISO 11998):  Klasa 2   Klasa  2  odporności  na  

szorowanie  na  mokro    dla  bieli  i  wszystkich  kolorów  z  palety  KEIM    Exclusiv,  włącznie  z  

koncentratami  9001-9010    oraz 9012, 9019 i 9021. 

 

KEIM Kalkputz-Grob, Uziarnienie: 0 –3,0 mm; Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1; Wytrzymałość na 

ściskanie po 28 dniach: kategoria CS II 1,5-5,0 N/mm²; Reakcja na ogień: A1; 

Współczynnikprzepuszczalnościpary wodnej μ: ok. 10; Absorpcja wody: W 2; Przyczepność: ≥ 0,08 

N/mm²(obraz w przekroju A, B lub C)’;Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10,dry, mat: ≤ 0,82 

W/(mK), P=50%*≤ 0,89 W/(mK), P=90%*(*zgodnie z EN 1745) 

 

 

KEIM Universalputz-Fein. •Uziarnienie:     0 - 0,6 mm •Ciężar nasypowy: 1,2 g/cm3 Dane techniczne 

wg. PN-EN 998-1: •Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 – 7,5 N/mm2,  CS III •Współczynnik  

przepuszczalności  pary  wodnej  μ: ok. 8; •Absorpcja wody: W 2 •Współczynnik przewodzenia ciepła: 

Λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK)dla P = 50% ≤ 0,93 W/(mK)dla P = 90% (wartości tabelaryczne zg. z EN 1745) 
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KEIM Quarzil; Dane techniczne •Ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm3•Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 

Sd < 0,01 m (zgodnie z PN-EN ISO 7783-2) Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300 •Połysk przy 85 :̊ 

głęboki mat (zgodnie z ISO 2813)   •Maks. wielkość ziarna: drobna (zgodnie z EN 21524):  

•Współczynnik  kontrastu  (zdolność  krycia  przy wydajności 4 m2/l wzg. zuŜycia 0,35 kg/m2 dla 

podwójnej warstwy): klasa 1 (zgodnie z ISO 6504-3) •Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 

(zgodnie z EN ISO 11998) 

 

KEIM Soldalit, Dane techniczne:–  Ciężar właściwy:   ok. 1,5-1,7 g/cm³  ;  Udział cz. organicznych:  < 

5%–  Wartość pH:  ok. 11;  Odporność pigmentu    na działanie światła:  A1    (Kod Fb zg. z instrukcją    

BFS Nr 26)Wg PN-EN 1062-1:–  Współczynnik przenikania    pary wodnej:  V ≥ 2000 g/(m²·d)       

Dyfuzyjnie równoważna    grub. warstwy powietrza: SD ≤ 0,01 m    (gr. suchej warstwy ok. 236 

μm)Klasa I wg PN-ISO 7783-2;  Przepuszczalność wody    (24h)  w < 0,1 kg/(m²·h0,5)   (gr. suchej 

warstwy ok. 338 μm)Klasa III (< 0,1)wg PN-EN 1062-3–  Połysk przy 85°:  1,5 (gr. suchej warstwy ok. 

100 μm)  mat (<10) wg PN-ISO 2813 

 

 

MC –Estrifan Grund T-15 (Mc Bauchemie) 

 

MC Estrifan SN 60T  

 

MC Estrifan SN 10.;  

 

WAPOL kolor charlotta 640, 

OLI Fugenkittlosung 5.50. 

OLI Universalgrund 1.50; 

OLI AQUATOP -1/czarny 51.20 mat; 

OLI AQUATOP 51.20 bezbarwny mat; 

OLI-AQUA Härter 13.1 do ultramatu (A00715) 

 

 


